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1.  نرم افزار بلیت فروشی (Ticket Office Machine)TOM - (کد سفارش MPR-S- TOM- 100)
              این زیرسیستم، کاربر را قادر به صدور، شارژ مجدد، بازخوانی و استرداد انواع بلیت( شامل : کارت غیرتماسی و بارکد (QR) ، Token غیرتماسی و غیره) می نماید. این زیرسیستم به منظور عملکرد بدون وابستگی مداوم به سیستم بالا دستی طراحی شده است(عملکردStand –alone ). فرامـین کنترلی ارسالی از  SCU اجرا و اطلاعات وضـعیت شامل آلارم ها و خلاصه آمار فروش شیفت را به آن ارسال می کند. همچنین ارتباط سیستم SCU و وضعیت تجهیزات متصل نیز مانیتور می شود. 
· صفحه اصلی
[image: ]
· صفحه ورودی (Log In)
[image: ]

· در حالت بهره برداری عملیات زیر در دسترس است:
· صدور بارکد / توکن غیرتماسی
· بازخوانی بارکد / توکن غیرتماسی
· استرداد بارکد / توکن غیرتماسی
· صدور کارت غیرتماسی
· شارژ کارت غیرتماسی
· بازخوانی کارت غیرتماسی
· استرداد کارت غیرتماسی
· پرینت رسید شیفت
· پرینت رسید صدور یا  شارژ
· در حالت نگهداری عملیات زیر در دسترس است:
· صدور کارت کارمندی
· استرداد کارت کارمندی 
· شارژ کارت کارمندی
· بازخوانی بارکد / توکن غیرتماسی
· بازخوانی کارت غیرتماسی
· استرداد کارت غیرتماسی
· لغو عملیات آخرین صدور یا شارژ
· پرینت رسید شیفت




2. نرم افزار تولید پارامتر NPS(Network Parameter Software)  - (کد سفارش MPR-S- NPS- 110)
       انواع پارامترهای عملیاتی سیستم توسط این نرم افزار فراهم می شود. پارامترها تعریف شده بصورت یک مجموعه سازگار در بانک اطلاعاتی CMS ذخـیره شده و پس از اعتبارسنجی، بصورت فایل های پارامتر قابل استفاده در زیرسیستم ها، آماده ارسال می گردد. ارسال پارامترها به کامپیوترهای ایستگاهی و زیر مجموعه فروش توسط سرویس انتقال فایل (نرم افزار SDT) و به گیت ها توسط نرم افزار SCU انجام می گیرد. این نرم افزار روی Application Server نصب می شود.
[image: ]
1) فهرست پارامترهای عملیاتی

1.1. لیست ایستگاه های تردد 
1.2. جدول نواحی تردد 
1.3. جدول کرایه نواحی 
1.4. پارامترهای عملیاتی عمومی مانند ساعت شروع و اتمام کار سرویس AFC، و تاریخ فعالسازی
1.5. پارامترهای زمان مانند تعطیلات عمومی، تعطیلات دانش آموزی و تقسیمات زمانی روزانه
1.6. انواع بلیت غیر تماسی
1.7. مجوز انواع بلیت غیر تماسی تعریف شده برای زیرسیستم فروش
1.8. لیست سیاه کاربر
1.9. مجوز انواع بلیت غیر تماسی تعریف شده برای زیرسیستم گیت
1.10. لیست سیاه بلیت های غیر تماسی

2) تولید فایل های پارامتر
3) تهیه اطلاعات پشتیبان از پارامتر های سیستم
4) بازیابی پارامتر از روی اطلاعات پشتیبان 
[image: ]


3. نرم افزار PGEN(Password Generator) - (کد سفارش MPR-S- PGEN- 120)
این نرم افزار به جهت تولید، تغییر و بروزرسانی نام کاربری و رمز ورود نرم افزارهای مختلف سیستم در چهار سطح Admin،Operator،Maintenance،Supervisor تولید شده است.
از این نرم افزار برای بروز رسانی رمز برخی رمزهای منقضی شده (کاربر خارج شده از سیستم) و عدم درج اطلاعات به خارج استفاده می گردد.
[image: ]
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4. نرم افزار TIM(Token Initialize Machine) - (کد سفارش MPR-S- TIM- 130)
نرم افزارکلید گذاری یاTIM(Token Initialize Machine )  نرم افزاری است جهت کلید گذاری و صدور اولیه بلیت ( توکن ) بصورت خودکار ، آماده سازی توکن برای صدور و شارژ می باشد. هنگامی که توکن از فروشنده تحویل گرفته می شود به صورت خام است در واقع کلیدهای امنیتی توکن بر روی آن قرار نگرفته است ، برای ایجاد این کلید های امنیتی بر روی توکن نیاز به دستگاه TIM می باشد .همچنین این دستگاه کار آماده سازی توکن برای صدور را انجام می دهد در این قسمت نوع توکن اعم از اعتبار ریالی ، سفری و مدت دار مشخص می گردد .
اجزاء دستگاه :
ماژول آنتن /  نرم افزار رابط / نرم افزار کلید گذاری/ کابل رابط
عملکرد برنامه:
کلید کذاری اولیه /  پاک کردن کل کیدها / تست تک سکتور /  تست کل کارت / کلید کذاری تک سکتور / ایجاد  بایت دسترسی برای تک تک سکتورها 



5. نرم افزار  SCU(Station Control Unit) - (کد سفارش MPR-S- SCU- 140)
نرم افزار SCU قابلیت پیکربندی تجهیزات  AFCبصورت تک ایستگاهی و چند ایستگاهی را دارد. همچنین این نرم افزار قادر است در سطح ایستگاه مانیتورینگ و کنترل تجهیزات را انجام دهد. از این رو، این نرم افزار بصورت Online از داده های مانیتورینگ آماده شده توسط SCU های سطح ایستگاه استفاده می کند و قابلیت مرور وضعیت ایستگاه را دارد. 

5.1 عملکرد نرم افزار SCU  

نرم افزار SCU بعنوان واسط تبادل داده بین سیستم مدیریت مرکزی و تجهیزات AFC مورد بهره برداری درایستگاه عمل می کند و دارای عملکردهای زیر است:
· مانیتورینگ حالت تجهیزات: (زمان شروع و زمان خاتمه آلارم ها، شمارنده های عبور گیت ها در طول یک روز کاری، و... )
· مانیتورینگ ارتباطات تجهیزات  
· کنترل وضعیت تجهیزات (کنترل وضعیت گیت به صورت دستـی توسط اپراتور و یا اتوماتیک ، در شرایط اضطراری فرمان وضعیت عبور آزاد به صورت نرم افزاری صادر می شود، با فرمان باز کردن ایستگاه کلیه تجهیزات آماده بهره برداری و با فرمان بستن کلیه تجهیزات فوق به حالت تعطیل می روند. )
· تبادل داده با تجهیزات AFC ایستگاهی
· جمع آوری داده های تراکنش از تجهیزات
· ارسال پارامترهای عملیاتی به تجهیزات  
[image: ]


6. نرم افزار CMU (Central Monitoring Unit) - (کد سفارش MPR-S- CMU- 150)
مانیتورینگ مرکزی به همراه فرمان های ضروری مرکزی به بهره بردار کمک می کند تا اقدامات نظارتی و کنترلی را به صورت هماهنگ در اختیار داشته باشد. نرم افزار CMU تولید شرکت مپرا از طریق ارتباط با نرم افزار ایستگاه ها (SCU)، یک کنسول مرکزی برای تولید گزارش های آماری و نیز اعمال وضعیت های خاص مانند عبور آزاد اضطراری را در شبکه بهره برداری فراهم می کند.
[bookmark: _Toc459207072] اختصارات به کار رفته در تعریف عملکرد CMU 	
CMU: CENTRAL MONITORING UNIT / SCU: STATION CONTROL UNIT/ FAS: FIRE ALARM SYSTEM
OCC: OPERATION   CONTROL CENTER / DFD: DATA FLOW DIAGRAM
[bookmark: _Toc459207073]محیط عملکردی 
این نرم افزار در سطحOCC  اجرا می شود و نقش بالا دستی را در حوزه مانیتورینگ و کنترل برای نرم افزارهای ایستگاهی بازی می کند. این نرم افزار امکانات لازم را برای هر یک از کاربران سطوح Supervisor وAdmin  و User  فراهم کرده و امکان دریافت هشدار از سیستم های اینترفیس مانند FAS  را از طریق پروتکل توافقی در اختیار قرار می دهد.
[image: ]
محیط عملکردی نرم افزار CMU
[bookmark: _Toc459207075]عملکرد نرم افزار CMU
[bookmark: _Toc459207076]مانیتورینگ
[bookmark: _Toc459207077]نمایش خلاصه وضعیت ایستگاه ها
[bookmark: _Toc459207078]نمایش نمای SCU  یک ایستگاه 
[bookmark: _Toc459207079] نمایش آمار تردد
[bookmark: _Toc459207080]کنترل مرکزی
[bookmark: _Toc459207083]عبور آزاد کردن ایستگاه ها 

[bookmark: _Toc459207085]ذخیره سازی آمار تردد در بانک اطلاعاتی 
[bookmark: _Toc459207086]گزارش گیری
[bookmark: _Toc459207094][bookmark: _Toc459207095]کنترل دسترسی
[bookmark: _Toc459207100]تنظیمات نرم افزار
[image: ]

[image: ]
7. نرم افزار DP(Data Process) - (کد سفارش MPR-S- DP- 160)
1. فایل های داده تراکنش پس از جمع آوری از زیرسیستم های ایستگاهی و تجمیع در سیستم مرکزی از طریق این نرم افزار کنترل اعتبار گردیده و رکوردهای تراکنش استخراج و در بانک اطلاعاتی درج می گردد.این نرم افزار به صورت مولتی ترد می باشد و با 8 پروسسور قابلیت انجام پردازش را دارد. کانفیگ این نرم افزار به صورت رمز گذاری شده است و نرم افزار دارای سه سطح دسترسی می باشد.
1.1- کنترل اعتبار فایل های تراکنش
روی هر فایل تراکنش کنترل های زیر صورت می گیرد:
- بررسی تکراری بودن فایل
- بررسی صحت ساختار فایل تراکنش
2.1- واکشی اطلاعات تراکنش ها و ذخیره در بانک اطلاعاتی
هر فایل تراکنش پس از اعتبار سنجی لازم، برای استخراج رکوردهای تراکنش خوانده شده و این رکوردها بصورت یکپارچه در بانک اطلاعاتی ذخیره می شوند.
3.1- آرشیو دائم فایل های تراکنش
فایل های تراکنش دسته بندی شده پس از پردازش، به صورت دوره ای و تفکیک روز در قالب فایل های Zip آرشیو شده و به عنوان بک آپ پایه تراکنش ها بر روی Application Server نگهداری می شوند. فایل های Zip در زمان های مناسب بر روی DVD های بک آپ نیز کپی برداری می شوند. 


8. نرم افزار SDT(Secure Data Transfer)  - (کد سفارش MPR-S- SDT- 170)
با توجه به معماری کلی سیستم، داده های پارامترهای عملیاتی از بالا به پایین به ترتیب از سرور مرکزی (CMS) به SCU و از آنجا به سایر زیرسیستم ها ارسال می شود. همچنین داده های تراکنش از پایین به بالا در قالب فایل های تولیدی از زیرسیستم ها جمع آوری و به SCU و از آنجا به سرور مرکزی(CMS) ارسال می شود. تبادل اطلاعات با CMS , SCU , TOM و TVM توسط نرم افزار  SDTصورت می گیرد. این نرم افزار در دو بخش طراحی شده است :
· پایین دستی(Client): این بخش وظیفه ارسال داده های ایستگاهی جمع آوری شده درSCU به CMS را بر عهده دارد و دارای امکانات زیر: 
 تنظیم پارامتر های اتصال./  اتصال توسط اپراتور./  اتصال به صورت اتوماتیک./ تنظیم زمان اتصال اتوماتیک توسط بالادستی./  ارسال و دریافت و بررسی کد های امنیتی در زمان اتصال.
· بالادستی (Server)
این بخش وظیفه دریافت داده های ارسالی از بخش پایین دستی و ارسال فایلهای پارامتر به آنها را به عهده دارد. این بخش دارای امکانات زیر می باشد:
عملکرد به تفکیک ایستگاه های هر یک از خطوط./ تنظیم پارامتر های اتصال/ اتصال به یک پایین دستی./ تعریف زمان اتصال بعدی برای هر یک از خطوط و ایستگاه ها برای ارسال اطلاعات./ تعریف زمان اتصال اتوماتیک بالادستی به پایین دستی برای دریافت و ارسال اطلاعات برای کل روزهای هفته و در ساعت های مشخص شده./ اتصال بالا دستی به گروهی از پایین دستی ها و امکان انتخاب و فیلترینگ پایین دستی ها. 
[image: ]نمایی از نرم افزار SDT




9. نرم افزار DCS(Data Curation Settlement)  - (کد سفارش MPR-S- DCS- 180)
نرم افزار DCS نرم افزار تسویه بانکی می باشد که قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات تراکنش های کارت های تردد به بانک عامل و دریافت پاسخ های تائید یا عدم تائید اعتبار کارت می باشد.
این نرم افزار به دو صورت انتقال اطلاعات از طریق فایل و ارتباط با دیتابیس بانکی و انجام امور محوله اقدام می نماید.

[image: ]


10. نرم افزار CIM(Card Initialize Machine)- (کد سفارش MPR-S- CIM- 190)
دستگاه کلید گذاری یاCIM(Card Initialize Machine)  دستگاهی است جهت آماده سازی کارت برای صدور و شارژ. هنگامی که کارت از فروشنده تحویل گرفته می شود به صورت خام است در واقع کلیدهای امنیتی کارت بر روی آن قرار نگرفته است ، برای ایجاد این کلید های امنیتی بر روی کارت نیاز به دستگاه CIM می باشد .همچنین این دستگاه کار آماده سازی کارت برای صدور را انجام می دهد در این قسمت نوع کارت اعم از اعتبار ریالی ، سفری و مدت دار مشخص می گردد .
اجزاء دستگاه :
ماژول آنتن /  نرم افزار رابط / نرم افزار کلید گذاری/ کابل رابط
عملکرد برنامه:
کلید کذاری اولیه /  پاک کردن کل کیدها  /  تست کل کارت / کلید کذاری تک سکتور 


11. نرم افزار بازرسی بلیت PCM(Portable Checking Machine) - (کد سفارش MPR-S- PCM- 200)
دستگاه PCM جهت بازرسی انواع بلیت سفری ، اعتباری و فصلی می باشد .
این دستگاه دارای یک برنامه ارتباطی در کامپیوتر SC است  که جهت انتقال فایل های پارامتر به دستگاه و انتقال فایل های عملکردی به کامپیوتر SC از آن استفاده می شود  . همچنین این برنامه مشخص می کند که فایل های پارامتر باید انتقال پیدا بکنند یا خیر . اگر نیازی به انتقال فایل وجود نداشته باشد بازرس می تواند به راحتی از دستگاه استفاده کند . و در صورت نیاز حتما باید دستگاه را به کامپیوتر وصل کرده تا پارامترها انتقال یابند . 
بازرسی کارت مسافرین ، صدور جریمه و جریمه بر کارت های تقلبی از جمله گزینه های منوی عملکرد می باشد که با کلیک بر روی هر کدام عملکرد مورد نظر شروع می شود. پس از شروع عمل بازرسی  با قرار دادن بلیط غیر تماسی و یا توکن در  مکان آنتن که باید بر روی LCD قرار گیرد و کلیک کردن دکمه ENTER  اطلاعات زیر نمایش می یابد :
[image: ]1- نوع کارت : سفری ، پرسنلی ، اعتباری و.....
2- سریال کارت 
3- نام آخرین ایستگاه ورود یا خروج  
4- تاریخ و زمان  ورود 
5- مقدار اعتبار باقیمانده: در نوع بلیط اعتباری
6- تاریخ اعتبار کارت : در نوع بلیط فصلی 


12. نرم افزار کارتخوان   Reader- (کد سفارش MPR-S- R- 210)
در یک سیستم AFC  ، هدف در واقع جمع آوری خودکار کرایه به شکل یکپارچه و همچنین کنترل تردد نفرات می باشد. بارزترین تجهیز این سیستم ، گیت ها می باشند که به عنوان راهبند ایستگاهی از آنها استفاده می شود. برای عبور از آن نیاز به یک مجوز است. این مجوز توسط سیستم به صورت استفاده از یک کارت بلیت معتبر طراحی گشته که به جهت اعتبار سنجی آن نیازمند یک دستگاه کارتخوان ( پذیرنده ) می باشد. کارتخوان را می توان به عنوان مهمترین اجزاء به حساب آورد، تشخیص اعتبار بلیت وظیفه اصلی این دستگاه است. کارتخوان بر روی قسمت جلو گیت ها قرار می گیرد .

[image: ]
12.1  برخی از عملکرد کارتخوان :
1) دریافت اطلاعات از SCU
2) ار سال اطلاعات به SCU 
3) دریافت اطلاعات از کارت
4) نوشتن اطلاعات بر روی کارت
5) نمایش اطلاعات وضعیت کارت بر روی نمایشگر
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نمونه کارتخوان دو منظوره QR


13. نرم افزار نمایش اعتبار کارت (Enquiry Machine)ENQ- (کد سفارش MPR-S- ENQ- 220)
در سیستم جمع آوری خودکار کرایه غالبا مسافر نیاز به مشاهده مبلغ اعتبار و یا تاریخ اعتبار کارت خود دارد برای همین منظور دستگاه ENQ  توسط تیم فنی ومهندسی می گردد. پس از اتصال به برق و ارتباط از طریق شبکه به کامپیوتر SCU  ، فایل های پارامتر را دریافت می کند.پس از تکمیل مراحل آماده سازی نرم افزار ، در صورت ارسال باز شدن ایستگاه از سمت نرم افزار SCU ، پیغام "به ................... خوش آمدید" در خط اول و " لطفا کارت خود را در محل نشان داده شده قرار دهید " در خط دوم نمایش می یابد.
سپس هر کارتی که در سیستم تعریف شده باشد و  برروی  قسمت علامت گزاری شده تا فاصله 4 سانتیمتری قرار گیرد اطلاعات نوع کارت میزان اعتبار ریالی و زمانی را نمایش می دهد. در صورت نوع ماهیانه بودن و یا پرسنلی بودن در مترو، تاریخ اعتبار مترویی کارت هم نمایش می یابد. 
با نزدیک کردن کارت به دستگاه، نوع کارت را مشخص می کند و متناسب با هریک از شرایط زیر اطلاعات مناسب ارائه می دهد :
1. در صورتیکه کارت مربوط به شهر دیگری باشد در صفحه نمایش پیغام "کارت تعریف نشده است " را نشان می دهد. 
2. اگر کارت معیوب باشد و اطلاعات ناقص دریافت شود پیغام "کارت معیوب است" یا "خطا در پردازش کارت غیر تماسی"  را به نمایش می گذارد. 
3. در صورتیکه شماره کارت یا توکن در لیست سیاه باشد به وسیله علامت و پیام به مسافر اطلاع داده می شود. 
4. در صورتیکه در شبکه ایستگاهی تعریف نشده باشد پیغام " کارت تعریف نشده است "  اعلام می گردد.
5. در صورتیکه از نوع اعتبار ریالی باشد مقدار اعتبار باقیمانده را نشان می دهد و اگر دارای اعتبار نباشد اعلام عدم اعتبار را نشان خواهد داد.
6. [image: ] اگر کارت از نوع اعتبار زمانی باشد تاریخ پایان اعتبار را نمایش داده می شود و اگر اعتبار کارت تمام شده باشد، دستگاه  منقضی شدن زمان اعتبار را اعلام می کند. 
7. با نزدیک کردن توکن به دستگاه، تعداد سفر باقیمانده به نمایش در می آید. 


14. نرم افزار نمایش اعتبار کارت ( Fixed Checking Machine )FCM- (کد سفارش MPR-S- FCM- 230)
      نرم افزار FCM از نظر ساختار نرم افزاری همان نرم افزار ENQ بوده که نسب به آن دارای قابلیت بیشتری از قبیل کسر اعتبار در جهت ورود به یک ایستگاه مترو یا یک مجموعه به عنوان کارتخوان ورودی و یا کسر اعتبار مشتری در راهروهای خروجی مترو مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار به مانند کارتخوان های ورودی و خروجی موجود بر روی گیت ها عمل می کند و جهت کنترل و مانیتورینگ تردد و انتقال اطلاعات تردد و تراکنش به نرم افزار SC متصل می شود.
      دستگاه این نرم افزار با اتصال برق 220 ولت متناوب و اتصال کابل شبکه به کامپیوتر SC و باز کردن برنامه SC راه اندازی اولیه شده ، پارامتر های مورد نیاز را دریافت می کند و به انجام وظیفه خود می پردازد.
دستگاه این نرم افزار از دو نوع FCM دیواری و  یا FCM پایه دار تشکیل گردیده است: 
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15. نرم افزارگزارشگیری (Business Intelligence)BI- (کد سفارش MPR-S- BI- 240)
این نرم افزار به منظور گزارش گیری با قابلیت ساخت گزارش های مورد نیاز کاربر و مدیران سیستم طراحی شده است.  این نرم افزار که محصول شرکت اوراکل می باشد و بر روی  Application Server نصب می شود، جهت طراحی گزارش های، تولید و ویرایش گزارش ها در نظر گرفته شده است. این گزارشات می توانند با دستور کاربر و یا در زمانهای خاصی تولید شوند.
 از جمله ویژگی های این نرم افزار عبارتند از :
1. واسط کاربری Web based
2. تعریف گروه های کاربری 
3. تعریف نقش های مختلف با دسترسی های مناسب 
4. الصاق نقش ها به گروه های کاربری 
5. طراحی انواع گزارش های آماری فروش و کسر کرایه
6. ذخیره گزارش ها با فرمتهای استاندارد مانند HTM، XLS ، PDF 
7. ایجاد داشبورد های مناسب برای گزارش های مدیریتی 
8. تعریف گزارش های سلسله مراتبی 
9. پیمایش اطلاعات در گزارش های سلسله مراتبی تا جزئیات کامل 




16. نرم افزار کنترل تردد ارباب رجوع (Access Control)AC- (کد سفارش MPR-S- AC- 250)
این نرم افزار به منظور ثبت، گزارش گیری، صدور و عدم صدور مجوز تردد همکاران و مهمان ها از یک مجموعه را در اختیار کاربر قرار می گیرد. 
قابلیت های نرم افزار
· امکان ثبت درخواست مجوز تردد توسط پرسنل سازمان 
· امکان ثبت درخواست مجوز تردد توسط حراست 
· امکان ثبت تجهیزات همراه ارباب رجوع در هنگام ورود 
· امکان مشخص نمودن میزبانان درون سازمان 
· امکان مشخص نمودن سلسله مراتب تایید درخواست مجوز تردد
· امکان گرفتن عکس از ارباب رجوع 
· امکان صدور و چاپ تردد موقت ارباب رجوع
· امکان ارائه کدشناسایی به میمهان برای مراجعات بعدی 
· امکان نظارت دقیق واحد حراست بر روی مجوز تردد ها و تردد ها
· امکان ثبت تجهیزات و افراد ممنوع الورود ( Black List )
· مشخص نمودن بازه زمانی مراجعین 
· امکان صدور تاییدیه درخواست مجوز تردد توسط مدیران از طریق کارتابل مدیریتی 
· امکان پیگیری درخواست مجوز تردد توسط شخص صادر کننده 
· امکان نمایش سابقه تردد میهمان در درون سازمان 
· امکان ثبت ورود و خروج میهمان توسط واحد حراستی در سیستم 
· امکان اعمال قوانین و محدویت های کاربری 
· امکان تعریف پیمانکاران سازمان در سیستم 
· امکان تعریف مجوز تردد مدت دار برای پیمانکاران 
· امکان گزارش گیری از سابقه تردد یک شخص در سازمان 
· نگهداری سابقه ارباب رجوع در سیستم
· امکان اضافه نمودن گزارشات بسته به نیاز سازمان 
· امکان گزارش گیری از بیشترین تعداد مرجعات به سازمان به تفکیک بخش 

· ثبت کاربر:
در این بخش کاربر قادر خواهد بود که از طریق تعریف سلسله مراتب مدیریتی، کاربران همکار را از سطح مدیریت تا کارمند ساده ثبت و در دسته های مجزا با سطح دسترسی متفاوت، گروه بندی و تعریف نماید.

[image: ]


· ثبت مهمان:
در این بخش کاربر قادر خواهد بود که مهمانان آن مجموعه را در دسته های مجزا با سطح دسترسی متفاوت، گروه بندی و تعریف نماید.
[image: ]


17. نرم افزار کنترل و مانیتورینگ- PSU(Passenger Statistics UNIT) (کد سفارش MPR-S- PSU- 260)
این نرم افزار وظیفه کنترل و مانیتورینگ تجهیزاتAFC  یا کنترل تردد را دارد و دارای قابیلت ذخیره سازی تردد مجاز، تردد غیر مجاز و تردد عبور آزاد به صورت ایستگاهی و مرکزی تحت وب می باشد. همچنین این نرم افزار قابلیت کنترل سخت افزار (تغییر آرایش گیت، ثبت آلارم گیت و نمایش آن در محیط گرافیکی نرم افزار) را دارد.
دامنه کاربرد:
         - حمل و نقل عمومی
         - حمل و نقل ریلی  
         - کنترل تردد سازمانی
قابلیت نرم افزار:
1.  جمع آوری آنلاین آمار تردد مجاز در هر ایستگاه و قابل مانیتور در سامانه مرکزی
2. جمع آوری آنلاین آمار تردد غیر مجاز در هر ایستگاه و قابل مانیتور در سامانه مرکزی
3. مانیتورینگ کامل وضعیت گیت ها
4. دسترسی به آمار آنلاین تردد در مواقع تهدید و حملات تروریستی
5. نرم افزار تحت WEB
6. مدیریت کاربران برای مشاهده گزارش از طریق سامانه مرکزی
7. تهیه انواع گزارشات تردد برای مدیریت یکپارچه شهری
8. ثبت آمار تردد ها ( عبور آزاد ، عبور غیر مجاز، عبور مجاز ) به صورت آنلاین بر روی هر گیت (جداگانه) و یا تمامی گیت ها ( تجمعی ) در محیط گرافیکی نرم افزار و امکان تهیه گزارش آنلاین
9. ثبت تردد غیر مجاز انجام شده به صورت آفلاین و آنلاین و عبور آزاد
10. امکان گزارش گیری تردد به تفکیک گیت و ایستگاه به صورت روزانه و ساعتی 
11. جمع آوری آنلاین آمار عبور آزاد در هر ایستگاه و در سامانه مرکزی
12. ارسال خطاهای فنی اتفاق افتاده در گیت ها و ثبت گزارش خرابی ها در نرم افزار ایستگاهی و مرکزی
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